

	
	




	 Application / Unit
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	 Operating conditions & stream properties

	

		Temperature
		…

	…

	…

	…

	…



	°C
	
	Molecular weight
		…

	…

	…



	Kg/kmol

	Pressure
	
	barg
	
	Density@ T& P
	
	Kg/m3

		

	

Flowrate
	



	
	Kg/h
	
	Viscosity@ T& P
	
	cP

	
	
	Nm3/h
	
	
	
	

	
	
	MMSCFD
	
	Phase: 
	  Vapor
	  Liquid




	

	



	Feedstock composition

	

		  % vol
	  % wt
	  % mole
	Feedstock origin :
	




	

				N2

	H2

	Methane

	Ethane

	Propane

	I-Butane

	n-Butane

	I-Pentane

	n-Pentane

	Cyclopentane

	Compound 11

	



		…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…






	
		Impurities to remove

	Average (ppm)
	Design (ppm)
	Outlet * (ppm)

		Water

	H2S

	COS

	CH3SH

	Methanol

	

	

	

	

	

	



		…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…



		…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…



		…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…

	…










	


* Required outlet specification
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Al daliverias according to DAF Tachnisk tamna s dapositad at Chambar of Commarca Tiburg.




